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tryckdatum 10.03.2020

AVSNITT 1: Namnet p& amnet/beredningen och bolaget/foretaget
1.1. Produktbeteckning

Revystar XL

Vaxtskyddsmedel registreringsnrummer: 5584

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen samt
anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar: vaxtskyddsmedel, fungicid

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Foretaqg: Kontaktadress:

BASF SE BASF AB

67056 Ludwigshafen Haraldsgatan 5

GERMANY 413 14 Goteborg
SWEDEN

telefon: +46 31 6-39800
E-mailadress: product-safety-north@basf.com

1.4. Telefonnummer for nddsituationer

Giftinformationscentralen:

112 — begér Giftinformation
International emergency number:
telefon: +49 180 2273-112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
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For klassificering av blandningen har foljande metoder tillampats: extrapolering av koncentrations

nivaerna av de farliga &mnena, pa underlag av testresultater och efter expert utvardering. De
anvanda metoderna ndmns i respektive testresultat.

| enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Corr./Irrit. 2

H302, H315, H317, H319, H332, H335, H410, EUH401

For klassificering som inte ar fullt angiven i detta avsnitt, anges fullstéandig ordalydelse i avsnitt 16.

2.2. Markningsuppgifter

Globally Harmonised System (GHS) i enlighet med svenska regler.

Piktogram:

Signalord:
Varning

Faroangivelse:

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUH401 For att undvika risker for manniskors hélsa och for miljon, folj

bruksanvisningen.

Skyddsangivelserna (férebyggande):

P261 Undvik att inandas sprej.
P264 Tvéatta hander grundligt efter anvandning.
P280 Anvand skyddshandskar och 6gonskydd.

Skyddsangivelserna (atgarder):
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P305 + P351 + P338  VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att

skolja.

P308 + P311 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lékare.

P332 + P313 Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

P337 + P313 Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.

P362 + P364 Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de anvands igen.

Skyddsangivelserna (avfall):
P501 Innehallet och behallaren lamnas till godkand avfallsmottagare

| enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Komponenter som bestammer faroklassen for mérkningen: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, a-[4-(4-
chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-a-methyl-, Fluxapyroxad, Decanamide, N,N-dimethyl-,
Octanamide, N,N-dimethyl-

2.3. Andra faror

| enlighet med férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Se avsnitt 12 - Resultat av PBT-och vPvB-beddmningen.

Savida lampligt &r information angivet i detta avsnitt om andra faror, som inte leder till klassificering
men som kan bidra till &mnets eller blandningens generalla faror.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillampbart

3.2. Blandningar

Kemisk bendmning

vaxtskyddsmedel, fungicid, Emulsionskoncentrat (EG)

Farliga bestandsdelar (GHS)
Enligt Forordning (EG) Nr.1272/2008

1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, a-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-a-methyl-
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halt (W/W): 9,9 %
CAS-nummer: 1417782-03-6

Skin Sens. 1
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
akut M-faktor: 1
kronisk M-faktor: 1
H317, H400, H410

1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4",5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yI)-;

Fluxapyroxad
halt (W/W): 4,9 %
CAS-nummer: 907204-31-3

Octanamide, N,N-dimethyl-
halt (W/W): <20 %
CAS-nummer: 1118-92-9
EG-nummer: 214-272-5
REACH registreringsnummer: 01-
2119974106-36

Decanamide, N,N-dimethyl-
halt (W/W): <15 %
CAS-nummer: 14433-76-2
EG-nummer: 238-405-1
REACH registreringsnummer: 01-
2119485027-36

Repr. Add. cat. lact.
Aguatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H362, H400, H410

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 1

STOT SE 3 (Irr. andningsorg.)
H318, H315, H335

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

STOT SE 3 (Irr. andningsorg.)
Aquatic Chronic 3

H319, H315, H335, H412

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen — ospecificerad; [Komplex blandning av kolvaten,
erhallen genom destillation av ar omatiska strémmar. Bestar framst av aromatiska kolvaten, framst
C9 till C16, med ungefarligt kokpunktsintervall fran 165 oC till 290 oC.]

halt (W/W): <10 %
CAS-nummer: 64742-94-5
EG-nummer: 265-198-5

REACH registreringsnummer: 01-

2119451097-39
INDEX-Nummer: 649-424-00-3

acetofenon

Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 2
H304, H411
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halt (W/W): <10 % Acute Tox. 4 (oralt)
CAS-nummer: 98-86-2 Eye Dam./Irrit. 2
EG-nummer: 202-708-7 H319, H302

REACH registreringsnummer: 01-
2119533169-37
INDEX-Nummer: 606-042-00-1

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-
halt (W/W): <10 % Aquatic Chronic 3
CAS-nummer: 99734-09-5 H412

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monoisotridecyl ether, block
halt (W/W): <10 % Eye Dam./Irrit. 2
CAS-nummer: 196823-11-7 H319

For klassificering som inte ar fullt angiven i detta avsnitt, inklusive faroklasser och faroangivelser,
anges fullstandig ordalydelse i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Beakta den egna sékerheten vid raddningsarbete. Vid risk for medvetsloshet placera och
transportera patienten i framstupa sidolage. Tag omedelbart av nedsmutsade klader.

Vid inandning:
Vila , frisk luft, sok lakarhjalp.

Vid hudkontakt:
| Tvatta grundligt med tval och vatten.

Stank i égon:
Isk('jlj grundligt i 15 minuter med rinnande vatten, sarade dgonlock, efterkontroll hos égonléakare

Vid fortaring:
Skolj genast munnen och drick 200-300 ml vatten, sok lakarvard.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom: Information, dvs. ytterligare information om symptom och effekter anges i GHS-
markningen (se avsnitt 2) och i avsnitt 11(Toxikologisk information)., Ytterligare symtom och/eller
effekter ar inte kanda hittills
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4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som
eventuellt kravs
Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift kant.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Lampliga slackningsmedel:
Vattenspray, slackpulver, skum, koldioxid

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
kolmonoxid, koldioxid, kvaveoxider, halogenerade féreningar
De namnda &mnena/amnesgrupperna kan frigéras vid brand.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Sarskild skyddsutrustning:
Anvand tryckluftsmask och skyddsklader.

Ovrig information:

Behallare utsatta for eld kyles med vatten. Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Samla
upp férorenat slackvatten, l1at ej komma i kloak- eller avioppssystem. Rester fran brand och férorenat
slackvatten skall omhéndertagas enligt lokala foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Undvik inandning av damm/anga. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med
hud, 6gon och klader.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Far ej tranga ned i marken. Far e] slappas ut i avloppet/vattenmiljon/grundvattnet.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For sma mangder: Tag upp med absorberande material (t.ex. sand, sdgspan, universal-absorbent
eller kiselgur).

For stora mangder: Begransa/valla in. Pumpa bort produkten.

Absorberat material tas om hand enligt foreskrift. Samla avfall i lAmpliga kéarl, som kan forslutas och
markas med etikett. Rengér nedsmutsade féremal och golv noggrant med vatten och
rengoringsmedel.Beakta gallande miljoforeskrifter. Bar lamplig skyddsutrustning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering
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Inga séarskilda atgarder erfordras vid lagring och hantering enligt foreskrift. God luftvéxling pa lager
och arbetsplats. At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen. Tvétta hander och/eller ansikte
fore raster och vid arbetspassets slut.

Brand- och explosionsskydd:
Angor kan bilda tandbar blandning med luft. Skydda mot elektrostatisk uppladdning - hall atskilt fr&n
antandningskallor - ha brandslackare i beredskap.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Atskilt frén livsmedel, foder och annat atbart.

Ytterligare information om lagringsforhallanden: Far inte utséattas for varme. Skyddas mot direkt
solljus.

Lagerstabilitet:
Lagringstid: 24 md

Skyddas mot temperaturer under: -10 °C

Produktens egenskaper kan forandras, om a&mnet/produkten under en langre tid lagras vid en
temperatur som understiger den angivna

Skyddas mot temperaturer 6ver: 40 °C

Forandringar i produktens egenskaper kan uppkomma om @amnet/produkten férvaras éver angiven
temperatur en langre period.

7.3. Specifik slutanvandning
For relevanta identifierade anvandningar enligt avsnitt 1, skall de nd&mnda anvisningar i avsnitt 7
iakttas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar

Komponenter med arbetsplatsrelaterade gransvarden, som skall kontrolleras

64742-94-5:; Solventnafta (petroleum), tung aromatisk
KTV véarde 300 mg/m3 ; 50 ppm (SE)
NGV varde 150 mg/m3 ; 25 ppm (SE)
8.2. Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:
Lampligt andningsskydd vid hdgre koncentrationer eller vid langre exponeringstid: Kombinationsfilter
mot organiska, oorganiska, sura oorganiska og alkaliska gaser/angor (t.ex. EN 14387 Typ ABEK)

Handskydd:
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Passande kemikaliebestandiga skyddshandskar (EN 374) aven vid langvarig direktkontakt
(rekommenderad: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN 374): t.ex.
nitrilgummi(0,4 mm), kloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) och andra.

Ogonskydd:
Skyddsglaségon med sidoskydd (stallglaségon) (t.ex. EN 166)

Skyddsklader:

Skyddsklader valjs avhangigt av verksamhet och mojlig paverkan, t.ex. skyddsforklade,
skyddsstovlar, skyddsklader mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfalle av stank och EN 1SO 13982 i
tillfalle av damm ).

Allménna skydds- och hygienatgarder

For hantering av vaxtskyddsmedel i forpackningar for slutanvandare géller de hanvisningar till
personlig skyddsutrustning som finns i bruksanvisningen. Det rekommenderas att tta arbetsklader
anvands. Separat forvaring av arbetskladerna. Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: vatska

Farg: morkgul

Lukt: mild, aromatisk

Luktgrans:
Ej faststallt, eftersom farligt vid
inandning.

pH-varde: ca.5-7
(CIPAC Standard vatten D, 1 %(m),
23 °C)

Stelningspunkt: <-20°C

Kokpunkt: >190 °C

Bedoémningen &r harledd fran de
enskilda komponenternas

egenskaper.
Flampunkt: 112 °C
Forangningshastighet:

ej tillampbar
Antéandbarhet: ej lattantandligt

Nedre explosionsgréanser:
Baserad pa var erfarenhet med
produkten och var kunskap om dess
sammansattning,férvantas ingen fara
sa lange produkten anvands enligt
anvisningar och i 6verenstammelse
med avsedda
anvandningsomradena.
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Ovre explosionsgranser:

Baserad pa var erfarenhet med

produkten och var kunskap om dess

sammanséttning,férvantas ingen fara

sa lange produkten anvands enligt

anvisningar och i dverenstammelse

med avsedda

anvandningsomradena.

Tandtemperatur: 380 °C
Angtryck: ca. 1 hPa
(15 °C)
Uppgiften géller I6sningsmedlet.
Densitet: ca. 1,02 g/lcm3
(20 °C)
Relativt angtryck (luft):
ej tillampbar
Loslighet i vatten: emulgerbar
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):
ej tillampbar

Termisk nedbrytning: 320 °C, 20 kJ/kg, (DSC (OECD 113))
Amnet ar inte sjalvnedbrytbart enligt UN transportklassificering klass

4.1
Viskositet, dynamisk: ca. 76 mPa.s
(20 °C, 100 1/s)
Explosionsrisk: ej explosivt

Brandnarande egenskaper: ej brandnarande
9.2. Annan information

Annan information:
Om nddvandigt, ar information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga farliga reaktioner om foreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och lagring foljs.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil om foreskrifterna angaende lagring och hantering foljs.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner om foreskrifterna/anvisningarna for korrekt hantering och lagring foljs.
10.4. Forhallanden som ska undvikas

Se SDS avsnitt 7 - Hantering och lagring.

10.5. Oférenliga material
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Amnen att undvika:
starka syror, starka baser., starka oxidationsmedel

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Farliga sénderdelningsprodukter:

Inga farliga nedbrytningsprodukter om féreskrifterna/anvisningarna fér korrekt hantering och lagring
foljs.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Beddmning av akut toxicitet:
Mattlig toxicitet vid engangsfortaring. Mattlig toxicitet efter kort tids inhalering. Praktiskt taget e] toxisk

efter engangs kontakt med huden.

Experimentella/beréknade data:
LD50 ratta (oralt): > 300 - < 2.000 mg/kg (OECD-riktlinje 423)

LC50 ratta (inhalering): > 1,9 - < 5,1 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
En aerosol testades.

LD50 ratta (dermalt): > 5.000 mg/kg (Granstest)
Ingen mortalitet observerades.

[rritation

Beddmning av irriterande effekter:

Kan orsaka svag 6gonirritation. Irriterande vid hudkontakt.
Experimentella/beréknade data:

Fratande eller irriterande p& huden kanin: Irriterande. (OECD Riktlinje 439)

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation kanin: Svagt irriterande (OECD Guideline 405)

Andningsvéagar-/hudsensibilisering

Beddmning av sensibilitet:
Verkar sensibiliserande efter hudkontakt.

Experimentella/beréknade data:
Lokal lymfknuttest hos mdss (LLNA) mus: Sensibiliserande (motsvarande OECD guideline 429)

Mutagenitet i kdnsceller
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Beddmning Mutagenicitet:
Produkten har ej testats. Bedomningen ar harledd fran de enskilda komponenternas egenskaper.
Mutagenicitetstest visar ingen gentoxisk potential.

cancerogenicitet

Beddmning carcinogen:
Produkten har ej testats. Bedomningen ar harledd fran de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4",5'-trifluoro[1,1'-
biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

Beddmning carcinogen:

Indikationer p& mojlig cancerogen effekt i djurforsok. Effekten ar baserad pa en djur-specifik
mekanism, som inte har ndgon mansklig motpart.

Information om: Solventnafta (petroleum), tung aromatisk

BedOdmning carcinogen:

Langvarig exponering for starkt irriterande koncentrationer resulterade i hud karcinogenicitet hos
djur. Efter kortvarig hudkontakt kan cancerframkallande effekt hos manniska uteslutas.

Produkten har inte testats. Uppgiften har harletts frAn amnen/produkter med liknande struktur eller
sammanséttning.

reproduktionstoxicitet

Beddmning reproduktionstoxicitet:
Produkten har ej testats. Bedomningen &r harledd fran de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-
biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

Beddmning reproduktionstoxicitet:

| djurforsok visades inga tecken pa fertilitetsstérande effekter. Kan orsaka skada pa barn via amning.

Utvecklingstoxicitet

beddmning av teratogenicitet:
Produkten har ej testats. Bedomningen ar harledd fran de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: Decanamide, N,N-dimethyl-

bedémning av teratogenicitet:

Amnet orsakade inga misshbildningar vid forsok pa djur; dock hade stora mangder, som var giftiga for
foraldradjuren, fosterskadlig verkan. Produkten har inte testats. Uppgiften har hérletts fran
amnen/produkter med liknande struktur eller sammanséttning.

Information om: Octanamide, N,N-dimethyl-
bedémning av teratogenicitet:
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Amnet orsakade inga missbildningar vid forsok pa djur; dock hade stora mangder, som var giftiga for
foraldradjuren, fosterskadlig verkan. Produkten har inte testats. Uppgiften har harletts fran
amnen/produkter med liknande struktur eller sammansattning.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT beddémning enkel;
Kan irritera luftvagar.

Anmarkningar: Produkten har ej testats. Beddmningen ar harledd frdn de enskilda komponenternas
egenskaper.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet (upprepad exponering)

BedOdmning av toxicitet vid upprepade doser:
Produkten har ej testats. Bedomningen ar harledd fran de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, a-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-a-
methyl-

Beddmning av toxicitet vid upprepade doser:

Amnet kan vid upprepad fortaring av stora mangder orsaka specifika skador pa organ. lever

Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-
biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

Beddmning av toxicitet vid upprepade doser:

Efter upprepad exponering i djurforsok, observerades adaptiva effekter.

Information om: Octanamide, N,N-dimethyl-

Beddmning av toxicitet vid upprepade doser:

Produkten har inte testats. Uppgiften har harletts frdn amnen/produkter med liknande struktur eller
sammansattning. Efter upprepade intag ar den framtradande effekten lokal irritation.

Information om: Decanamide, N,N-dimethyl-

Beddmning av toxicitet vid upprepade doser:

Produkten har inte testats. Uppgiften har harletts fran amnen/produkter med liknande struktur eller
sammansattning. Efter upprepade intag ar den framtradande effekten lokal irritation.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration forvantas e;.
Produkten har ej testats. Bedémningen ar harledd fran de enskilda komponenternas egenskaper.

Ovrig information angéende toxicitet

Felaktig anvandning/hantering kan leda till halsoskador.
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet

Beddmning av akvatisk toxicitet:
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Fisktoxicitet:
LC50 (96 h) 1,14 mg/l, Oncorhynchus mykiss (statiskt)

Akvatiska invertebrater:
EC50 (48 h) 2,56 mg/l, Daphnia magna

Vattenvéxter:
EC50 (72 h) 29,319 mgl/l (tillvaxthastighet), Pseudokirchneriella subcapitata

EC10 (72 h) 1,816 mgl/l (tillvaxthastighet), Pseudokirchneriella subcapitata

Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, a-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-a-
methyl-

Kronisk fisktoxicitet:

(36 d) 0,027 mg/l, Brachydanio rerio

Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-
biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

Kronisk fisktoxicitet:

NOEC (33 d) 0,0359 mg/l, Pimephales promelas (OECD Riktlinje 210, Genomstrémning)

Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, a-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-a-
methyl-

Kronisk toxicitet akvatiska invertebrater:

NOEC (21 d) 0,01 mg/l, Daphnia magna

Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-
biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

Kronisk toxicitet akvatiska invertebrater:

NOEC (21 d) 0,5 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatisk)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Utvardering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H20):
Produkten har ej testats. Bedomningen ar harledd fran de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, a-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-a-
methyl-
Utvardering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H20):
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Ej biologiskt lattnedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-
biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

Utvardering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H20):

Ej biologiskt lattnedbrytbar (enligt OECD-kriterier)

12.3. Bioackumuleringsférmaga

BedOdmning bioackumulationspotential:
Produkten har ej testats. Bedémningen ar harledd fran de enskilda komponenternas egenskaper.

Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, a-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-a-
methyl-

Bioackumulationspotential:

Biokoncentrationsfaktor: 385

Ingen ackumulering i organismer.

Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4",5'-trifluoro[1,1'-
biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

Bioackumulationspotential:

Biokoncentrationsfaktor: 36 - 37 (28 d), Lepomis macrochirus (OECD-RIiktlinje 305)

Ingen ackumulering i organismer.

12.4. Rorligheten i jord

Bedomning av transport mellan miljpomraden:
Adsorption i jord: Produkten har ej testats. Bedémningen &r harledd fran de enskilda
komponenternas egenskaper.

Information om: 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, a-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-a-
methyl-

Beddmning av transport mellan miljsomraden:

Adsorption i jord: Efter exponering av jord ar absorption majlig till fasta jordpartiklar, foljaktligen
forvantas ej kontaminering av grundvattnet

Information om: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-
biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

Beddmning av transport mellan miljgomraden:

Adsorption i jord: Efter exponering av jord &r absorption maijlig till fasta jordpartiklar, féljaktligen
forvantas ej kontaminering av grundvattnet

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkten innehaller inte ett amne som uppfyller PBT (l&nglivade, bioackumulerbara och toxiska
amnen) kriterier eller vPvB (mycket langlivade och mycket bioackumulerbara amnen) kriterier.
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12.6. Andra skadliga effekter

Produkten innehaller inga amnen som &r angivna i Férordning (EG) 1005/2009 om A&mnen som
bryter ned ozonskiktet.

12.7. Tillaggsinformation

Ytterligare ekologisk information:
Lat ej produkten komma ut i miljén under okontrollerade former.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Maste 6verlamnas till foreskrivna forbranningsanlaggning enligt lokala foreskrifter.
Fororenad forpackning:

Kontaminerade forpackningar skall tommas sa val som majligt och destrueras pa samma satt som
innehallet.

AVSNITT 14: Transportinformation

LANDTRANSPORT

ADR

UN-nummer: UN3082

Officiell MILJIOFARLIGA AMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (innehéaller
transportbendmning: FLUXAPYROXAD, TRIAZOL DERIVAT)

Faroklass for transport: 9, EHSM

Forpackningsgrupp: i

Miljofaror: ja

Sarskilda

forsiktighetsatgarder: Inga kénda.

RID

UN-nummer: UN3082

Officiell MILJOFARLIGA AMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (innehaller
transportbenédmning: FLUXAPYROXAD, TRIAZOL DERIVAT)

Faroklass for transport: 9, EHSM

Forpackningsgrupp: i

Miljofaror: ja

Sarskilda Inga kénda.

forsiktighetsatgarder:
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INRIKES SJIOTRANSPORT
ADN

UN-nummer: UN3082
Officiell

transportbenamning: FLUXAPYROXAD, TRIAZOL DERIVAT)

Faroklass for transport: 9, EHSM
Forpackningsgrupp: [
Miljofaror: ja
Sarskilda Inga kénda.
forsiktighetsatgarder:

Transport i inlands tankfartyq / fartyg till bulkmaterial
Ej utvarderat

SIOTRANSPORT Sea transport
IMDG IMDG
UN-nummer:: UN 3082 UN number:
Officiell MILJOFARLIGA UN proper shipping
transportbenamning: AMNEN, name:

FLYTANDE, N.O.S.

(innehaller

FLUXAPYROXAD,

TRIAZOL

DERIVAT)
Faroklass for transport: 9, EHSM Transport hazard

class(es):

Forpackningsgrupp: 1l Packing group:
Miljofaror: ja Environmental

Vattenférorenande  hazards:

amne: JA
Sarskilda Inga kénda. Special precautions
forsiktighetsatgarder: for user:
FLYGTRANSPORT Air transport
IATA/ICAO IATA/ICAO
UN-nummer:: UN 3082 UN number:
Officiell MILJOFARLIGA UN proper shipping

transportbenéamning:

AMNEN,

FLYTANDE, N.O.S.

name:

MILJOFARLIGA AMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (innehaller

UN 3082
ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(contains
FLUXAPYROXAD,
TRIAZOLE
DERIVATIVE)

9, EHSM

1

yes

Marine pollutant:
YES

None known

UN 3082
ENVIRONMENTAL
LY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
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(innehaller LIQUID, N.O.S.
FLUXAPYROXAD, (contains
TRIAZOL FLUXAPYROXAD,
DERIVAT) TRIAZOLE
DERIVATIVE)
Faroklass for transport: 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM
class(es):
Férpackningsgrupp: [ Packing group: [
Miljofaror: ja Environmental yes
hazards:
Sarskilda Inga kénda. Special precautions None known
forsiktighetsatgarder: for user:

14.1. UN-nummer:
Se motsvarande poster for "UN-nummer” i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.2. Officiell transportbenamning
Se motsvarande poster for "Officiell transportbenamning" i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.3. Faroklass for transport
Se mostsvarande poster for "Transport faroklass(er)" i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.4. Forpackningsgrupp
Se motsvarande poster for "Férpackningsgrupp" i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.5. Miljofaror
Se motsvarande poster for "Miljofaror” i respektive foreskrift i tabellen ovan.

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
Se motsvarande poster for "Sarkskilda forsiktighetsatgarder for anvandare" i respektive foreskrift i
tabellen ovan.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till Transport in bulk according to Annex
MARPOL och IBC-koden Il of MARPOL and the IBC Code
Foreskrift: Ej utvarderat Regulation: Not evaluated
Transport godkand: Ej utvarderat Shipment approved: Not evaluated
Férorening namn: Ej utvarderat Pollution name: Not evaluated
Foérorening kategori: Ej utvarderat Pollution category: Not evaluated
Fartygstyp: Ej utvarderat Ship Type: Not evaluated

Ovrig information

Foljande bestammelse kan gélla for produkter i forpackningar som innehaller en nettomangd pa 5 L
eller mindre

ADR, RID, ADN: Special bestammelse 375;

IMDG: 2.10.2.7;
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IATA: A197;
TDG: Special bestammelse 99(2);
49CFR: §171.4 (c) (2).

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sakerhet,
héalsa och miljo

Forbud, restriktioner och behdrighet

Bilaga XVII till férordning (EG) nr 1907/2006: Nummer pa forteckning: 3
Begransningar i forordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XVII géller inte for den avsedda anvandningen
(er) av produkten som ges i detta sakerhetsdatablad.

Direktiv 2012/18/EG - Atgarder for att fdrebygga och begrénsa faran for allvarliga olyckshandelser
dar farliga &mnen ingéar (EV):

Forteckning i reglering: E2

For att undvika risker for méanniskor och miljo, folj bruksanvisningen.

Anvandningsomrade: Mot svampangrepp i odlingar av vete, hostrag, ragvete och korn. Mot havrens
bladflacksjuka i odlingar av havre.

Behorighetsklass: 2L

15.2. Kemikaliesdkerhetsbeddémning

Anvisningar om hantering av produkten finns i avsnitt 7 och 8 i detta sdkerhetsdatablad.

AVSNITT 16: Annan information

For att sakerstalla korrekt och séker hantering av denna produkt, vanligen beakta de godkanda
villkor pa produktens etikett.

Fullstandig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om namns i avsnitt

2 eller 3.

Acute Tox. Akut toxicitet

Aguatic Chronic Farligt for vattenmiljon — kronisk
STOT SE Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Resp. Sens. Luftvags sensibilisering

Eye Dam./Irrit. Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Skin Corr./lrrit. Fratande/irriterande pa huden
Skin Sens. Hudsensibilisering

Aquatic Acute Farligt for vattenmiljén - akut
Repr. Reproduktionstoxicitet

Asp. Tox. Fara vid aspiration

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.
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H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvédgarna.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

EUH401 For att undvika risker for manniskors héalsa och fér miljén, folj
bruksanvisningen.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H362 Kan skada spadbarn som ammas.

H318 Orsakar allvarliga 6égonskador.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Forkortningar
ADR = Europeisk avtal om internationell transport av farligt gods pa vag. ADN = Europeisk avtal om

internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar. ATE = Uppskattad akut toxicitet. CAO = Cargo
Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Klassificering, markning och férpackning av
amnen och blandningar. DIN = Tysk nationell organisation for standardisering. DNEL = Harledd
nolleffektniva. EC50 = Effektiv koncentration median for 50% av populationen. EG = Europeiska
gemenskapen. EN = Europeisk standard. IARC = Internationella byran fér cancerforskning. IATA =
Internationella flygbolagsorganisationen. IBC-code = Internationell kod for konstruktion och utrustning av
fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. IMDG = Internationell kod for transport av farligt gods till
sjoss. ISO = Internationell organisation for standardisering. STEL = Gransvarde for korttidsexponering.
LC50 = Ddédlig koncentration, som avser 50% av den observerade populationen. LD50 = D6dlig dos, som
avser 50% av den observerade populationen. TLV = Threshold Limit Value (tréskelgransvarde).
MARPOL = Internationell konvention om férhindrande av havsféroreningar fran fartyg. NEN = Hollandsk
standard. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD =
Organisation for ekonomiskt samarbete och utveckling. PBT = Langlivat, Bioackumulerande och Toxiskt.
PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration. PPM = Parts per million. RID = Europeisk avtal om
internationell transport av farligt gods pa jarnvag. TWA = Tidsvagt medelvarde. UN-nummer = UN-
nummer for transport av farligt gods. vPvB = mycket langlivat och mycket bioackumulerande.

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar baserad pa var nuvarande kunskap och erfarenhet och
beskriver produkten endast med hansyn till sdkerhetskraven. Detta sékerhetsdatablad ar varken ett
analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte forvaxlas med specifikation avtal. Identifierade
anvandningar i sdkerhetsdatabladet utgér varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av
amnet/blandningen och heller inget avtal for avsedd anvandning. Det ar produktmottagarens ansvar att
observera eventuella &ganderattigheter och existerande lagar och lagstiftning.

Lodréata streck i vanster marginal markerar andringar fran foregaende version.
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